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Ersatzlast
SUN  5K-SG-EU:  150A DC-Schutzschalter 
SUN   6K-SG-EU:   200A DC-Schutzschalter 
SUN   8K-SG-EU:  250A DC-Schutzschalter 
SUN 10K-SG-EU: 300A DC-Schutzschalter 
SUN  12K-SG-EU:  300A  DC-Schutzschalter

① DC-Schutzschalter für Batterie

Abhängig von den Haushaltslasten
④ AC-Schutzschalter für Haushaltsgeräte

SUN   5K-SG-EU:  63A AC-Schutzschalter 
SUN   6K-SG-EU:  63A AC-Schutzschalter
SUN   8K-SG-EU: 63A AC-Schutzschalter 
SUN 10K-SG-EU: 63A AC-Schutzschalter 
SUN 12K-SG-EU:  63A AC-Schutzschalter

③ AC-Schutzschalter für das Netz 

SUN   5K-SG-EU:   16A AC-Schutzschalter 
SUN   6K-SG-EU:   16A AC-Schutzschalter 
SUN   8K-SG-EU:   20A AC-Schutzschalter 
SUN 10K-SG-EU:  32A AC- Schutzschalter 
SUN 12K-SG-EU:  32A AC-Schutzschalter

② AC-Schutzschalter für Ersatzlast

L-LeitungCAN N-Leitung PE-Leitung

BMS

Netz

CT1 CT2 CT3

ErdungWechselrichter

① DC-Schutzschalter

②AC-Schutzschalter

③ AC-Schutzschalter

AC-Schutzschalter④

Batteriespeicher

Haushaltslast

R

R

S

S

T

T

N

N

PE

PE

S
R

T

N
PE
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3.11 Typisches Anwendungsdiagramm eines Dieselgenerators

SUN   5K-SG-EU: 63A AC-Schutzschalter 
SUN   6K-SG-EU: 63A AC-Schutzschalter
SUN   8K-SG-EU: 63A AC-Schutzschalter 
SUN 10K-SG-EU: 63A AC-Schutzschalter 
SUN 12K-SG-EU: 63A AC- Schutzschalter

③ AC-Schutzschalter für den Generatoranschluss

SUN   5K-SG-EU: 16A AC-Schutzschalter 
SUN   6K-SG-EU: 16A AC- Schutzschalter
SUN   8K-SG-EU: 20A AC-Schutzschalter 
SUN 10K-SG-EU: 32A AC- Schutzschalter 
SUN 12K-SG-EU: 32A AC- Schutzschalter

② AC-Schutzschalter für Ersatzlast

SUN   5K-SG-EU: 150A DC-Schutzschalter 
SUN   6K-SG-EU: 200A DC-Schutzschalter
SUN   8K-SG-EU: 250A DC-Schutzschalter 
SUN 10K-SG-EU: 300A DC-Schutzschalter 
SUN 12K-SG-EU: 300A DC-Schutzschalter

① DC-Schutzschalter für Batterie

GEN

Last

Netz

BMS

Erdung

DC-Schutzschalter①

Batteriespeicher

Ersatzlast

S
T

R

N
PE

Generator

1 2

G S
GS (Startsignal des Dieselgenerators)

RelaisSpule

öffner

G-start (1,2):  potenzialfreies Kontaktsignal 
zum Starten des Dieselgenerators. 

CN2:

Fernmeldekontakt

Wechselrichter

③AC-Schutzschalter

AC-Schutzschalter ②

S
T

R
N

PE

L-LeitungCAN N-Leitung PE-Leitung
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Parallel

Master

Slave

Modbus SN

Advanced Function

Paral.

Set3

Parallel

Master

Slave

Modbus SN

02

Advanced Function

Paral.

Set3

EX_Meter For CT Meter Select

0/3No Meter

Parallel

Master

Slave

Modbus SN

03

Advanced Function

Paral.

Set3

EX_Meter For CT Meter Select

0/3No Meter

EX_Meter For CT Meter Select

0/3No Meter

01

CT1 CT2 CT3

Wechselrichter

Last

GEN

Netz

N R S T PE N R S T PE N R S T PE

Load GENGrid

N R S T PE N R S T PE N R S T PE

Load GENGrid

N R S T PE N R S T PE N R S T PE
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3.12 Dreiphasenparallel-Schaltplan
CAN L-Leitung            N-Leitung           PE-Leitung

(Slave)
Nr. 3 

Wechselrichter

(Slave)
Nr. 2 

Wechselrichter

(Slave)
Nr. 1 

Wechselrichter

Erdung

Batteriespeicher

Netz

Haushaltslast

Ersatzlast

Wechselrichter
Pfeil zeigt auf den 

Master-Wechselrichter Slave-Wechselrichter Slave-Wechselrichter
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LCD-Anzeige, die den Betriebsstatus und die Eingangs-/Ausgangsleistungsinformationen anzeigt.
Vorderseite des Wechselrichters. Es umfasst vier LED-Indikatoren, vier Funktionstasten und eine 
Das Bedien- und Anzeigefeld, das in der folgenden Tabelle erläutert wird, befindet sich auf der 

4.2 Bedien- und Anzeigefeld

auswählen, kann das System immer noch funktionieren.
AUS angezeigt). Wenn Sie in diesem Zustand die EIN/AUS-Taste einschalten und KEINE Batterie 
EIN/AUS-Taste ausgeschaltet ist, leuchtet die LCD-Anzeige immer noch auf (auf dem Display wird 
Wenn das System ohne angeschlossene Batterie, aber mit PV oder Netz verbunden ist und die 
Sie einfach die Ein/Aus-Taste (auf der linken Seite des Gehäuses), um das Gerät einzuschalten. 
Sobald das Gerät ordnungsgemäß installiert ist und die Batterien gut angeschlossen sind, drücken 

4.1 Strom EIN/AUS

4. BETRIEB

LED-Indikator Meldungen

Grüne LED leuchtet durchgehend

Grüne LED leuchtet durchgehend

Grüne LED leuchtet durchgehend

Rote LED leuchtet durchgehend

Netzanschluss normal

PV-Anschluss normal

Wechselrichterbetrieb normal

Störung oder Warnung

Tabelle 4-1 LED-Indikatoren

Funktionstaste Beschreibung

Auf

Eingabe

Ab

Zur vorherigen Auswahl gehen

Zur nächsten Auswahl gehen

Zum Verlassen des Einstellmodus

Tabelle 4-2 Funktionstasten

Zum Bestätigen der Auswahl 



5. LCD Display Icons

5.1 Hauptbildschirm
Das LCD ist ein Touchscreen, der unterstehende  Bildschirm zeigt die Gesamtinformationen 
des Wechselrichters.

25%

05/28/2019  15:34:40

8.30
KW

-2.00
KW

-3.00

KW
3.00

KW
0 12

0 8

0 8

0 8

ON
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· Batterieleistung negativ bedeutet Laden, positiv bedeutet Entladen.
· Netzstrom negativ bedeutet Verkauf an das Netz, positiv bedeutet Bezug vom Netz.
· PV-Strom und Laststrom sind immer positiv.

dargestellt werden.
des Panels von grün auf rot, so dass die Systeminformationen auf dem Hauptbildschirm anschaulich
Richtung des Energieflusses durch einen Pfeil an. Wenn die Leistung hoch ist, ändert sich die Farbe

4. Der Hauptbildschirm zeigt die Informationen über Solar, Netz, Last und Batterie an. Er zeigt auch die

die Li-Batt-Informationen enthält.
System-Arbeitsmodus, die Verwendung des Generatoranschlusses, die erweiterten Funktionen und
Systemeinstellung, der die Grundeinstellung, die Batterieeinstellung, die Netzeinstellung, den 

3. Symbol Systemeinstellung: Wenn Sie diese Taste drücken, gelangen Sie in den Bildschirm für die 

2. Am oberen Rand des Bildschirms wird die Uhrzeit angezeigt.

eingesehen werden).
angezeigt (Fehler F01 - F64, detaillierte Fehlerinformationen können im Menü System-Alarms
Kommunikationsfehler oder andere Fehler hat. Die Fehlermeldung wird unter diesem Symbol 
befindet. Wenn es sich in "comm./F01 - F64" verwandelt, bedeutet dies, dass der Wechselrichter

1. Das Symbol in der Mitte des Startbildschirms zeigt an, dass sich das System im Normalbetrieb
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5.1.1 LCD-Betriebsablaufplan

Betterie-Seite BMS-Seite

Geräte-Infos

Erweiterte Funktion

Grundeinstellung

Gen-Ansch. Verwendung

System-Arbeitsmodus

Last-DiagrammLast-Seite

Systemeinstellung

Hauptbildschirm

Wechselrichter-Seite

Netz-Seite Netz-Diagramm

Batterie-Einstellung

Netz-Einstellung

m
Solar-DiagramSolar-Seite
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CT2:   0W      LD2：0W

CT1： 0W      LD1：0W

CT3:   0W      LD3：0W

L1: 0V      L2: 0V      L3: 0V

①

②

PV1-V: 286V PV2-V: 45V

PV1-I: 5.5A PV2-I: 0.0A

PV1-P: 1559W PV2-P: 1W

③ ①
②
③

③

1166w

221v          0w

229v       1166w

225v          0w

1244w
50Hz

L1:   220V        P1: 19W

L2:   220V        P2: 18W

L3:   220V        P3: 18W

①

②

③ ①
②
③

①
②

③

①
②

222v          0.8w
229v          5.0w

229v          0.9w
HM:            LD:

-10W          28W
5W          1192W

0W          24W

 5.2 Solarstrom-Kurve

Solar

Strom: 1560W

Gesamt=12.00 KWH

Heute=8.0 KWH

Energie

Dies ist die Detailseite zu Solarmodulen.

Solarmodul Energie für Tag und Gesamt.
Spannung, Strom, Leistung für jeden MPPT.
Solarmodul-Erzeugung.

Seite mit der Leistungskurve aufzurufen.
Drücken Sie die Schaltfläche "Energie", um die 

Last

Batterie

BAT_T: 27.0C

BAT_I: -0.41A

BAT_V:53.65V

-21w
SOC:99%

PV1

DC_I1:   0.0A

DC_V1:   0V

DC_P1:   0W

Netz

PV2

DC_I2:   0.0A

DC_V2:   0V

DC_P2:   0W

Wechselrichter

-25W         38.8C

-26W         AC_T:
-30W

INV_P:

223v          0.1A

230v          0.1A

222v          0.1A

-8
5

1
0

w
Hz
①

AC-T: mittlere Temperatur des  Kühlkörpers.
Spannung, Strom, Leistung für jede Phase. 

① Wechselrichter Erzeugung.
Dies ist die Detailseite des Wechselrichters.

Last

Strom:   55W

Gesamt =1.60 KWH

Heute=0.5 KWH

Energie

Dies ist die Detailseite von Ersatzlast.

Nachlade-Verbrauch für Tag und Gesamt.
Spannung, Leistung für jede Phase.
Ersatzleistung.

der Leistungskurve aufzurufen.
Drücken Sie die Taste "Energie", um die Seite mit 

Netz

0.0Hz

0W

Bereitschaft

=8.60 KWH

Heute=0.0KWHTotal  

VERKAUF

Gesamt =11.60 KWH

Heute=2.2KWH

KAUF

Energie

Dies ist die Detailseite des Stromnetzes.

 VERKAUF: Energie vom Wechselrichter zum Netz.
KAUF: Energie vom Netz zum Wechselrichter,
       /Ausschalter des AC-Netzes erfasste Leistung
LD: Mit den internen Sensoren am Ein-
       Leistung
CT: Von den externen Stromsensoren erfasste
L: Spannung für jede Phase
Status, Leistung, Frequenz.

Leistungskurve aufzurufen.
Drücken Sie die Taste "Energie", um die Seite mit der 
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40%
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3000W 5-2019
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KWh TOTAL

400

0
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

800

1200

1600

2000

2000KWh

Li-BMS

Volt

1

2

3

50.38V 19.70A 30.6C 52.0% 26.0Ah 0.0V 0.0A 0|0|0

50.33V 19.10A 31.0C 51.0% 25.5Ah 53.2V 25.0A 0|0|0

50.30V 16.90A 30.2C 12.0% 6.0Ah 53.2V 25.0A 0|0|0

4

5

0.00V 0.00A 0.0C 0.0% 0.0Ah 0.0V 0.0A 0|0|0

0.00V 0.00A 0.0C 0.0% 0.0Ah 0.0V 0.0A 0|0|0

0.00V 0.00A 0.0C 0.0% 0.0Ah 0.0V 0.0A 0|0|0

0.00V 0.00A 0.0C 0.0% 0.0Ah 0.0V 0.0A 0|0|0

0.00V 0.00A 0.0C 0.0% 0.0Ah 0.0V 0.0A 0|0|0

0.00V 0.00A 0.0C 0.0% 0.0Ah 0.0V 0.0A 0|0|0

0.00V 0.00A 0.0C 0.0% 0.0Ah 0.0V 0.0A 0|0|0

0.00V 0.00A 0.0C 0.0% 0.0Ah 0.0V 0.0A 0|0|0

0.00V 0.00A 0.0C 0.0% 0.0Ah 0.0V 0.0A 0|0|0

0.00V 0.00A 0.0C 0.0% 0.0Ah 0.0V 0.0A 0|0|0

0.00V 0.00A 0.0C 0.0% 0.0Ah 0.0V 0.0A 0|0|0

0.00V 0.00A 0.0C 0.0% 0.0Ah 0.0V 0.0A 0|0|0

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Temp SOC

Li-BMS

Batterie

Temp:25.0C

Leistung:101W

     I:2.04A

U:49.58V

Entladung

Energie

        können Sie die BMS-Seite aufrufen.
        Wenn Sie eine Lithium-Batterie verwenden, 
Dies ist die Detailseite der Batterie.

Mittlere Spannung:50.34V Charging Voltage :53.2V

Dump-Energie:57Ah

Gesamt-SOC:38%

23.5C

Mittlere Temperatur   :

Gesamtstrom:55.00A

Entladestrom :25A

Ladestrom:50A

Entladespannung:47.0V

daten
amt
Ges

Daten
Details 

Energie Aufladen Störung

Volt Strom

ten
mtda
Gesa

Daten
Details 

Strom

5.3 Kurvenseite - Solar & Last & Netz

Solarstromproduktion: Tag

ABBRUCH Jahr

Gesamt Gesamt

GesamtGesamt

ABBRUCH

ABBRUCH

ABBRUCH

Tag Tag

Tag Tag

Monat Monat

MonatMonat

Jahr

JahrJahr

System Solarstrom:Monat

System Solarstrom:Jahr System Netzleistung:Gesamt
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den Auf- und Ab-Pfeil, um die Leistungskurve für verschiedene Zeiträume aufzurufen.
Genauigkeit der Stromerzeugung überprüfen Sie bitte auf dem Überwachungssystem. Klicken Sie auf 
Solarstromkurve für Tag, Monat, Jahr und Gesamt kann grob auf dem LCD überprüft werden, für mehr 
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Basic

Set

Time Syncs Beep Auto Dim

2019 03

09 15

17

DELX--X--X--X

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 OK

5.4 Menü "Systemeinstellung"

Systemeinstellung

ng

einstellu

Batterie

einstellung

Grund

System-Arbeitsmodus

Netzeinstellung
Generatoranschlusses

Verwendung des 

Funktion

Erweiterte 
Geräte-Info.

Dies ist die Seite für die Systemeinstellungen.

5.5 Menü "Grundeinstellung"

Grundeinstellung

Jahr Monat Tag

Stunde Minute

24-Stunden

Werksrückstellg. Sperre alle Änd.
Sperrung ist 7777.
Das Passwort für die Werksrückstellung ist 9999 und für die 
bleiben. 
Sie ein Passwort eingeben, damit alle Änderungen erhalten 
erfolgreichen Werksrückstellung und Systemsperre müssen 
Parameter vor Änderungen zu schützen. Vor der 
Sperrung aller Änderungen: Aktivieren Sie diese Option, um 
zurücksetzen.
Werksrückstellung: Alle Parameter des Wechselrichters 

Passwort

ABBRUCH

Sperrung aller Änderungen Passwort: 7777

Werksrückstellung Passwort: 9999
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 0.0 hours

 0.5 hours

30% 30%

40A 40A
Batt

Set2

①
②

③

Batt Mode

Lithium

Use Batt V  

 40A

40A

400Ah
Batt

Mode

Use Batt %

No Batt

07/08/2021  11:11:10     Thu

76%

2.00
KW

-6.00
KW

0.00

KW

KW
0 15

0 12

0 12

0 12

ON

Signal
   on

2.00

6

KW

5.6 Menü "Batterieeinstellung"

Batterieeinstellung

Max A Entladung

Max A Aufladung

Batt-Kapazität

Batterie aktivieren

Lade-/Entladestrom.
. Für Lithium empfehlen wir Ah Batteriegröße x 50% = 
20% = Lade-/Entladestrom.
Für AGM und Flutbatterien empfehlen wir Ah Batteriegröße x 
(0-115A für das 5KW-Modell, 0-90A für das 3,6KW-Modell). 
Max. A Laden/Entladen: Max. Batterielade-/Entladestrom 
Einstellungen (%).
Batt % verwenden: Verwende den Batterie-SOC für alle 
Einstellungen (V).
Batt V verwenden: Verwende die Batteriespannung für alle 
Hybrid-Wechselrichter die Größe Ihrer Batteriebank.
Batteriekapazität: Hierdurch erfährt der Deye 

Aufladen von der der Solaranlage oder vom Netz.
Aktivate Batterie: Diese Funktion hilft bei der Wiederherstellung einer zu stark entladenen Batterie durch langsames 
No Batt: Wähle diese Option, wenn keine Batterie an das System angeschlossen ist. 
. Für Gel, folgen Sie den Anweisungen des Herstellers. 

Batterieeinstellung

A

Start

Gen-Signal

Gen-Aufladung

Netz-Signal

Netz-Aladung

Gen-Auszeit

Gen Max Laufzeit

Dies ist Netzladung, die Sie wählen müssen. ②

Netzsignal: Deaktivieren.
auflädt.
Netzladung: Zeigt an, dass das Netz die Batterie 
Batterie lädt.
A = 40A: Zeigt den Strom an, mit dem das Netz die 
Start =30%: Keine Verwendung, nur zur Anpassung.

Generator nach Erreichen der Betriebszeit abgeschaltet wird.
Gen-Auszeit: Gibt die Verzögerungszeit an, mit der der 

bedeutet, dass er sich die ganze Zeit nicht ausgeschaltet.
einem Tag laufen kann, danach wird er abgeschaltet. 24H 
Gen Max Laufzeit: zeigt die längste Zeit an, die der Generator an 

wenn das Gen Start Signalzustand aktiv ist. 
Gen-Signal: Normalerweise offenes Relais, das sich schließt, 

laden.
um die Batteriebank von einem angeschlossenen Generator zu 
Gen-Aufladung: verwendet den Generatoreingang des Systems, 

in Ampere.
A = 40A: Auflade-Rate von 40A vom angeschlossenen Generator 

Batteriebank zu laden.
angeschlossenen Generator automatisch starten, um die 
Start =30%: Prozentualer S.O.C. bei 30% wird das System einen 

Dies ist die Seite für die Batterieeinstellung.  ①③

und die Batterie versorgen.
PV-Anlage und der Dieselgenerator die Last 
Auf dieser Seite erfahren Sie, wie die 
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53.6V

35%

50%

-5

57.6V

57.6V TEMPCO(mV/C/Cell)

30 days

3.0 hours
25mOhms

Set3
Batt

①

②

40%

20%

10%

00

Set3
Batt

V_L1: 230V

V_L2: 230V

V_L3: 230V

P_L1: 2KW

P_L2: 2KW

P_L3: 2KW

①

②

 

 

Generator

Strom:   6000W

Gesamt  =10 KWH

Heute=10 KWH

Batterieeinstellung

Wiederaufnahme

Batt schwach

Abschaltung

Lithium-Modus

vom Generator verbraucht wird.
Frequenz und Leistung des Generators. Und, wie viel Energie 
Diese Seite gibt Auskunft über die Ausgangs-spannung, 

wird wieder aufgenommen.
Wiederaufnahme 40%: Batteriespannung bei 40% AC-Ausgang 
liegt.
einen Alarm auslöst, wenn der SOC-Wert unter diesem Wert 
Batterie schwach 20%: Zeigt an, dass der Wechsel-richter 
abschaltet, wenn der SOC unter diesem Wert liegt.
Abschaltung 10%: Zeigt an, dass sich der Wechselrichter 
(Zugelassene Batterie).
Lithium-Modus: Es ist ein BMS-Protokoll, siehe Dokument 

Batterieeinstellung

Erhaltung V

Absorption V

Ausgleichs-Stunden

Ausgleich Tage

Ausgleich V

fnahme
Wiederau

Batterie schwach

Abschaltung③ 20%

Batt-Widerstand

Das Aufladen der Batterie erfolgt in 3 Stufen. 

③

behalten, wenn Sie es nicht wissen.
Dies ist für professionelle Anwender. Sie können es 

wieder aufgenommen.
Wiederaufnahme 50%: Batterie-SOC bei 50% AC-Ausgang wird 
SOC unter diesem Wert liegt.
Batterie schwach 35%: Der Wechselrichter schlägt Alarm, wenn der 
unter diesem Wert liegt.
Abschaltung 20%: Der Wechselrichter schaltet sich ab, wenn der SOC 
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14.2v (57.6v) 13.4v (53.6v) 14.2v(57.6v)
Gel 14.1v (56.4v) 13.5v (54.0v)

14.7v (59.0v) 13.7v (55.0v) 14.7v(59.0v)

 

12000

12000

8000

20

Work

Mode1

 

 

Solar

Empfohlene Batterieeinstellungen

Batterie-Typ

AGM (oder PCC)

Nass
Lithium

Absorptionsstufe

Folge seinen BMS-Spannungsparametern

Erhaltungsstufe (alle 30 Tage 3 Std.)
Torque-Wert 

5.7 Menü "System-Arbeitsmodus-Einstellung"

System-Arbeitsmodus

Max Solarstrom

Null-Export an CT

Last
Null-Export an die 

Verkauf zuerst

Solar-Verkauf

Solar-Verkauf

Max. Stromverkauf                     Null-Export Strom

Energie-Muster            BattZuerst          LastZuerst

Strom
Netz-Spitzenlastabbau

programmier-baren %-Entladung).
1.Solarmodule.2. Netz.3. Batterien (bis zum Erreichen der 
Die Priorität der Stromquelle für die Last ist wie folgt:
dann ins Netz.
der Batterie verwendet, und die überschüssige Energie fließt 
Die PV-Energie wird zur Versorgung der Last und zum Aufladen 
ins Netz verkauft werden. 
Wenn die Nutzungszeit aktiv ist, kann auch die Batterieenergie 
Solarmodulen erzeugt wird, an das Netz zurück-verkaufen. 
Hybrid-Wechselrichter überschüssigen Strom, der von den 
Verkauf zuerst: In diesem Modus kann der 
Arbeitsmodus

versorgen und die Batterie zu laden.
erkennt Strom, der ins Netz zurückfließt, und reduziert die Leistung des Wechselrichters nur, um die lokale Last zu 
Wechselrichter liefert weder Strom an die Hauslast noch verkauft er Strom an das Netz. Der eingebaute Stromwandler 
Null-Export zur Last: Der Hybrid-Wechselrichter versorgt nur die angeschlossene Ersatzlast mit Strom. Der Hybrid 

Solar

Batterie

Ersatzlast Netzgekoppelte Haushaltslast Netz

Wechselrichters nur, um die lokale Last zu versorgen, die Batterie zu laden und die Haushaltslast zu bedienen.
(CT)-Anschluss. Der externe Stromwandler erkennt, wenn Strom ins Netz zurückfließt, und reduziert die Leistung des 
Stromwandler benötigt. Die Installationsweise des Stromwandlers entnehmen Sie bitte dem Kapitel 3.6 Stromwandler
des Netzes als Ergänzung genutzt. Der Hybrid-Wechselrichter gibt keinen Strom an das Netz ab. In diesem Modus wird ein 
angeschlossene Haushaltslast mit Strom. Wenn die PV-Leistung und die Batterieleistung nicht ausreichen, wird die Energie 
Null-Export an CT: Der Hybrid-Wechselrichter versorgt nicht nur die angeschlossene Ersatzlast, sondern auch die 

Batterie

Ersatzlast Netzgekoppelte Haushaltslast

CT

Netz
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 System-Arbeitsmodus

Netzladung Gen

01:00

05:00

09:00

13:00

17:00

21:00

5:00

9:00

13:00

17:00

21:00

01:00

12000

12000

12000

12000

12000

12000

49.0V

50.2V

50.9V

51.4V

47.1V

49.0V

Work

Mode2

 

 

 

 

 

Netzleistung erhöht, um die Lastanforderungen zu erfüllen.
Batterie als Ergänzung verwendet. Wenn die Lastanforderungen immer noch nicht erfüllt werden können, wird die 
eingestellten Wert begrenzt. Wenn die Lastleistung den zulässigen Wert überschreitet, werden PV-Energie und 
Netz-Spitzenlastabbau: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Ausgangsleistung des Netzes auf den 
Max Solarstrom: erlaubt die maximale DC-Eingangsleistung.
Wenn die PV-Leistung nicht ausreicht, versorgt das Netz die Last mit Strom. 
Last Zuerst: Der PV-Strom wird zuerst zur Versorgung der Last und dann zum Aufladen der Batterie verwendet. 
verwendet. Wenn die PV-Leistung nicht ausreicht, wird das Netz gleichzeitig die Batterie und die Last versorgen.
Batt Zuerst: Die PV-Leistung wird zuerst zum Aufladen der Batterie und dann zur Versorgung der Verbraucher 
Energie-Muster: Priorität der PV-Energiequelle.
einspeist.
diesen Wert auf 20-100W einzustellen, um sicherzustellen, dass der Hybrid-Wechselrichter keine Leistung ins Netz 
Null-Export Strom: für den Null-Export Modus gibt es die Ausgangsleistung des Netzes an. Es wird empfohlen, 
Max. Stromverkauf: Erlaubt die maximale Ausgangsleistung, die ins Netz fließt.
PV-Stromquelle vorrangig wie folgt genutzt: Verbrauch unter Last, Aufladen der Batterie und Einspeisung ins Netz.
kann die überschüssige Energie zurück ins Netz verkauft werden. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die 
Solar-Verkauf: "Solar-Verkauf" ist für Null-Export an die Last oder Null-Export an CT: Wenn dieses Element aktiv ist, 

Zeit Leistung Batt

Nutzungszeit

entlädt der Hybrid-Wechselrichter die Batterie, bis der SOC-Wert 35 % erreicht hat.
Wenn der SOC-Wert der Batterie zwischen 18:00 und 01:00 Uhr höher als 35 % ist, 

entlädt der Hybrid-Wechselrichter die Batterie, bis der SOC-Wert 40 % erreicht.
Wenn der SOC-Wert der Batterie zwischen 15:00 und 18:00 Uhr über 40 % liegt, 

entlädt der Hybrid-Wechselrichter die Batterie, bis der SOC-Wert 80 % erreicht.
Wenn der SOC-Wert der Batterie zwischen 10:00 und 15:00 Uhr über 80 % liegt, 

ist, entlädt der Hybrid-Wechselrichter die Batterie, bis der SOC 40% erreicht. 
Zwischen 05:00-08:00 und 08:00-10:00, wenn der SOC der Batterie höher als 40% 

erreicht. 
wird die Batterie über das Netz geladen, bis der SOC-Wert der Batterie 80 % 
Wenn der SOC-Wert der Batterie zwischen 01:00 und 05:00 Uhr unter 80 % liegt, 

Zum Beispiel:

stattfinden soll.
Batt(V oder SOC %): SOC % der Batterie oder Spannung, bei der die Aktion 

Leistung: Max. zulässige Entladeleistung der Batterie.

Zeit: Echtzeit, Bereich von 01:00-24:00.
Hinweis: bei vorhandenem Netz ist nur die „Nutzungszeit“
angekreuzt, entlädt sich der Akku. Sonst entlädt sich die Batterie nicht, selbst wenn 
der Batterie-SOC voll istl. Aber im Off-Grid-Modus (wenn kein Netz vorhanden ist)
arbeitet der Wechselrichter  im Off-Grid-Modus automatisch.

innerhalb eines bestimmten Zeitraums.
Generatorladung: Nutzung des Dieselgenerators zum Aufladen der Batterie 

aufzuladen
Netzladung: Nutzen Sie das Netz, um die Batterie in einem bestimmten Zeitraum zu 

klicken, kann der Batteriestrom ins Netz eingespeist werden.
Hinweis: Wenn Sie sich im "Verkauf zuerst"-Modus befinden und auf "Nutzungszeit" 
Punkte (Netz, Aufladung, Zeit, Leistung usw.) wirksam.
Last zu versorgen. Klicken Sie nur auf "Nutzungszeit", dann werden die folgenden 
Laden der Batterie verwendet wird und wann die Batterie entladen wird, um die 
Nutzungszeit: Hier wird programmiert, wann das Netz oder der Generator zum 

Netz AufladenGen Aufladen

Netz SignalNetz Signal

Gen Max Laufzeit 0.0 hours

Gen Ausfallzeit 0.5 hours

Batterie Einstellung

Start

A

30% 30%

40A 40A
Batt

Set2

Nutzungsdauer
Zeit

System-Arbeitsmodus

BattAufladen  Gen

01:00

05:00

08:00

10:00

15:00

18:00

5:00

8:00

10:00

15:00

18:00

01:00

Leistung

80%

40%

40%

100%

40%

35%

Betrieb
Modus212000

12000

12000

12000

12000

12000

②Netz
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5.8 Netz Konfiguration Menü

U
V
W

220VAC

Rz

Rz: Erdungswiderstand mit großem Widerstand. Oder das System hat keine neutrale Leitung

220VAC 220VAC

N

Netzmodus: Allgemeiner Standard, UL1741 und IEEE1547, 
allgemeiner Standard CPUC RULE21, SRD-UL-1741, CEI 0-21, 
Australien A, Australien B, Australien C, EN50549_CZ-
PPDS(>16A), Neuseeland, VDE4105, OVE-Richtlinie R25.
Bitte folgen Sie den örtlichen Netzvorschriften und wählen Sie 
dann den entsprechenden Netzstandard aus.

IT Neutralleiter ist nicht geerdet

0/11

Netzeinstellung/Netz code Auswahl
Netz Modus

0/120/240

0/240/120

Netz
Set1

Netz Frequenz 50HZ

60HZ

Phase Typ

Verbingszeit PF60s 1.000

Netzeinstellung/Anschluss

Niederfrequenz

Normal Anschluss

48.00Hz

Niederspannung 185.0V

Hochfrequenz 51.50Hz

Normale Rampenrate 10s

Neuverbindung Rampenrate 36s

Hochspannung 265.0V

Niederfrequenz

Verbindung nach Ausfall

Niederspannun

Hochfrequenz 51.30Hz

Hochspannung 263.0V

48.20Hz

187.0V

Netz
Set2

Normale Verbindung: Der zulässige Netzspannungs-/
Frequenzbereich, wenn der Wechselrichter zum ersten Mal 
mit dem Netz verbunden wird.
Wiedereinschalten nach Auslösung: Der zulässige 
Netzspannung- /Frequenzbereich für den Wechselrichter 
beim Wiedereinschalten nach der Abtrennung vom Netz.
Wiederverbindungszeit: die Wartezeit, in der der 
Wechselrichter sich wieder mit dem Netz verbindet.
PF: Leistungsfaktor, der verwendet wird, um die 
Blindleistung des Wechselrichters anzupassen

Netzspannung LN:220VAC  LL:380VAC

Überspannung U>(10 min) 

Netzeinstellung/IP Schutz

260.0V

Set3

Netz

--HV1 265.0V 0.10s

--HV2 265.0V 0.10s

HV3

--LV1 185.0V 0.10s

--LV2 185.0V 0.10s

185.0VLV3

--51.50Hz 0.10s

-- 0.10s

HF3

--48.00Hz 0.10s

-- 0.10s

HF2

HF1

LF1

LF2

LF3

① ②

② 0.10s—Ausfallzeit.
HV1: Überspannungsschutz Stufe 1;
HV2: Überspannungsschutz Stufe 2;
HV3: Überspannungsschutz Stufe 3.

LV1: Unterspannungsschutz Stufe 1;
LV2: Unterspannungsschutz Stufe 2;
LV3: Unterspannungsschutz Stufe 3.

HF1: Überfrequenzschutz der Stufe 1;
HF2: Überfrequenzschutz der Stufe 2;
HF3: Überfrequenzschutz der Stufe 3.

LF1: Stufe 1 unter Frequenzschutz;
LF2: Stufe 2 unter Frequenzschutz;
LF3: Stufe 3 unter Frequenzschutz.

①

265.0V 51.50Hz

51.50Hz

48.00Hz

48.00Hz

Netzebene: Es gibt mehrere Spannungsebenen für die 
Ausgangsspannung des Wechselrichters im Off-Grid-Modus.
LN:230VAC LL:400VAC,LN:240VAC LL:420VAC,
LN:120VAC LL:208VAC, LN:133VAC LL:230VAC.

IT-System: Für das IT-Netzsystem beträgt die Netzspannung 
(zwischen zwei beliebigen Leitungen in einem dreiphasigen Stromkreis) 230 VAC, und das Diagramm sieht wie folgt aus. 
Wenn Ihr Netzsystem ein IT-System ist, aktivieren Sie bitte „IT-System“ und kreuzen Sie es an die „Gitterebene“ als 
133-3P, wie das Bild unten zeigt.
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FW: Dieser Wechselrichter kann die Ausgangsleistung an 
die Netzfrequenz anpassen.
Droop F: Prozentsatz der Nennleistung pro Hz
Beispiel: „Startfrequenz F＞50,2 Hz, Stoppfrequenz F＜
51,5, Droop F=40 % P/Hz“, wenn die Netzfrequenz 50,2 Hz 
erreicht, verringert der Wechselrichter seine Wirkleistung 
bei Droop F von 40 %. Und wenn die Netzsystemfrequenz 
dann weniger als 50,1 Hz beträgt, hört der Wechselrichter 
auf, die Ausgangsleistung zu verringern.
Befolgen Sie bitte für die detaillierten Einrichtungswerte  
die örtlichen Netzvorschriften.

Netzeinstellung/F(W)

F(W)

Startfreq F

Überfrequenz

50.20Hz

Start Verzö.  F 0.00s

Stoppfreq F 51.5Hz

Droop F 40%P/Hz

Stop Verzö. F 0.00s

Startfreq F

Unterfrequenz

49.80Hz

Start Verzö. F

Stoppfreq F 49.80Hz

Droop F 40%PE/Hz

Stop Verzö. F 0.00s0.00s

Grid

Set4

Netzeinstellung/V(W) V(Q)

V(W) V(Q)

V1 108.0%

P2V2 110.0%

P3

P4

V3 112.0%

V4 114.0%

P1 100%

80%

60%

40%

Lock-in/Pn Lock-out/Pn

V1 94.0%

Q2V2 97.0%

Q3

Q4

V3 105.0%

V4 108.0%

Q1 44%

0%

0%

-44%

Netz
Set5

V(W): Wird verwendet, um die aktive Leistung des 
Wechselrichters entsprechend der eingestellten 
Netzspannung anzupassen.
V(Q): Wird verwendet, um die Blindleistung des 
Wechselrichters entsprechend der eingestellten 
Netzspannung anzupassen.
Diese Funktion wird verwendet, um die 
Ausgangsleistung des Wechselrichters (Wirkleistung 
und Blindleistung) anzupassen, wenn sich die 
Netzspannung ändert.

Beispiel: V2=110 %, P2=80 %. Wenn die Netzspannung das 110 %-fache der Netznennspannung erreicht, 
reduziert die Ausgangsleistung des Wechselrichters seine aktive Ausgangsleistung auf 80 % der 
Nennleistung.
Beispiel: V1=94 %, Q1=44 %. Wenn die Netzspannung das 94 %-fache der Netznennspannung erreicht, 
gibt die Ausgangsleistung des Wechselrichters 44 % Blindausgangsleistung aus.
Befolgen Sie bitte für die detaillierten Einrichtungswerte die örtlichen Netzvorschriften.

Netzeinstellung/P(Q)  P(PF)

P(Q) P(PF)

P1 0%

Q2P2 2%

Q3

Q4

P3 0%

P4 22%

Q1 2%

0%

21%

25%

P1 0%

PF2P2 0%

PF3

PF4

P3 0%

P4 62%

PF1 -0.000

-0.000

0.000

0.264

Netz
Set6

P(Q): Wird verwendet, um die Blindleistung des 
Wechselrichters entsprechend der eingestellten 
Wirkleistung anzupassen.
P(PF): Wird verwendet, um den Leistungsfaktor des 
Wechselrichters entsprechend der eingestellten 
Wirkleistung einzustellen.
Befolgen Sie bitte für die detaillierten 
Einrichtungswerte die örtlichen Netzvorschriften.

Lock-in/Pn Lock-out/Pn

Netzeinstellung/LVRT

L/HVRT

HV3 0% HV3_T 30.24s

HV2 0% HV2_T 0.04s

HV1 0% HV1_T 22.11s

LV1 0% LV1_T 22.02s

LV2 0% LV2_T 0.04s

Netz
Set7

Reserviert: Diese Funktion ist reserviert. 
Sie wird nicht empfohlen.

0.3% 5.0%

0.3% 5.0%
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55.00Hz

54.0V

51.0V

8000W

PORT

Set1

5.9 Menü "Verwendung des Generatoranschlusses"

VERWENDUNG DES GENERATORANSCHLUSSES

Modus

Generator-Eingang

Nennleistung

GEN-Anschluss an Netzeingang

Intelligent-Last Ausgang

AC-Kopplung Fre Hoch
 immer ein
Netzparallel-Betrieb

Mikro-Inv-Eingang

Ml-Export an Netz abschalten

EIN

AUS

95% ist, schaltet sich der Intelligent-Last-Anschluss automatisch aus.
angeschlossene Last mit Strom. Wenn der SOC der Batteriebank < 
Intelligent-Last-Anschluss automatisch ein und versorgt die 
und der SOC der Batteriebank 100 % erreicht, schaltet sich der 
z.B. ON: 100%, AUS=95%: Wenn die PV-Leistung 500 W übersteigt 
vom Benutzer programmierbaren Schwellenwert liegen. 
Strom erhält, wenn der Batterie-SOC und die PV-Leistung über einem 
Generator-Eingangsanschluss als Ausgang verwendet, der nur dann 
Intelligent-Last Ausgang: In diesem Modus wird der 
den Netzeingangs-Anschluss an.
GEN-Anschluss an Netzeingang: Schließen Sie den Dieselgenerator an 
des Dieselgenerators.
Nennleistung des Generator-Eingangs: zulässige maximale Leistung 

•Batterie-SOC, bei dem sich die Intelligent-Last ausschaltet.
Intelligent-Last-AUS Batt

Intelligent-Last-EIN Batt

oder der netzgekoppelte Wechselrichter in Betrieb genommen.
* Mikro-Inv-Eingang EIN: Wenn der SOC-Wert der Batterie unter dem eingestellten Wert liegt, wird derMikro-Wechselrichter 

oder der netzgekoppelte Wechselrichter ab.
* Mikro-Inv-Eingang AUS: Wenn der Batterie-SOC den eingestellten Wert überschreitet, schaltet sich der Mikro-Wechselrichter
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00

Paral.

Set3

Erweiterte Funktion

Slave

Master

Parallel Modbus SN

EX_Zähler für CT

Eastron
CHNT

No Meter 0/3

Zähler-Wahl

verwenden, z. B. CHNT und Eastron.
EX_Zähler für CT“ wählen und verschiedene Zähler 
CT"-Modus kann der Hybrid-Wechselrichter die Funktion „
Ex_Zähler für CT: Bei Verwendung des "Null-Export an 

5.11 Geräteinfo Konfiquration Menü

50.33V50.33V 19.10A19.10A 31.0C31.0C 51.0%51.0% 25.5Ah25.5Ah 53.2V53.2V 25.0A25.0A 0|0|00|0|0

50.30V50.30V 16.90A16.90A 30.2C30.2C 12.0%12.0% 6.0Ah6.0Ah 53.2V53.2V 25.0A25.0A 0|0|00|0|0

0.00V0.00V 0.00A0.00A 0.0C0.0C 0.0%0.0% 0.0Ah0.0Ah 0.0V0.0V 0.0A0.0A 0|0|00|0|0

0.00V0.00V 0.00A0.00A 0.0C0.0C 0.0%0.0% 0.0Ah0.0Ah 0.0V0.0V 0.0A0.0A 0|0|00|0|0

0.00V0.00V 0.00A0.00A 0.0C0.0C 0.0%0.0% 0.0Ah0.0Ah 0.0V0.0V 0.0A0.0A 0|0|00|0|0

0.00V0.00V 0.00A0.00A 0.0C0.0C 0.0%0.0% 0.0Ah0.0Ah 0.0V0.0V 0.0A0.0A 0|0|00|0|0

0.00V0.00V 0.00A0.00A 0.0C0.0C 0.0%0.0% 0.0Ah0.0Ah 0.0V0.0V 0.0A0.0A 0|0|00|0|0

0.00V0.00V 0.00A0.00A 0.0C0.0C 0.0%0.0%

0.00V0.00V 0.00A0.00A 0.0C0.0C 0.0%0.0%

0.00V0.00V 0.00A0.00A 0.0C0.0C 0.0%0.0%

0.00V0.00V 0.00A0.00A 0.0C0.0C 0.0%0.0%

0.00V0.00V 0.00A0.00A 0.0C0.0C 0.0%0.0%

0.00V0.00V 0.00A0.00A 0.0C0.0C 0.0%0.0%

0.00V0.00V 0.00A0.00A 0.0C0.0C 0.0%0.0%

0.0Ah0.0Ah 0.0V0.0V 0.0A0.0A 0|0|00|0|0

0.0Ah0.0Ah 0.0V0.0V 0.0A0.0A 0|0|00|0|0

0.0Ah0.0Ah 0.0V0.0V 0.0A0.0A 0|0|00|0|0

0.0Ah0.0Ah 0.0V0.0V 0.0A0.0A 0|0|00|0|0

0.0Ah0.0Ah 0.0V0.0V 0.0A0.0A 0|0|00|0|0

0.0Ah0.0Ah 0.0V0.0V 0.0A0.0A 0|0|00|0|0

0.0Ah0.0Ah 0.0V0.0V 0.0A0.0A 0|0|00|0|0

50.38V50.38V 19.70A19.70A 30.6C30.6C 52.0%52.0% 26.0Ah26.0Ah 0.0V0.0V 0.0A0.0A 0|0|00|0|011

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

1313

1414

1515

VVoltoltSUN-12KCCurrurr

VVoltolt1046-170CurrCurr

TTempemp SOCSOC
Inverter ID: 210219987

EnergyEnergy

DetailsDetails

 Data Data

Geräteinfo

MAIN:Ver2002-HMI: Ver 1001-8010 

Alarmcode

F13 Netz_Modus_geändert

F23 Tz_GFCI_OC_Fehler

F56 DC_ValtLow_Fehler

F23 Tz_GFCI_OC_Fehler

2021-06-11  13:17

2021-06-11  08:23

2021-06-11  08:21

2021-06-10  13:05

Aufgetreten
Geräte-

info

CT

HAUPT: FW-Version der Steuerkarte

HMI: LCD-Version

Auf dieser Seite werden Wechselrichter-ID, 
Wechselrichterversion und Alarmcodes angezeigt.

Modus I: Grundversion
6. Modus

AC-Kabel DC-Kabel COM-Kabel

Solar

Ersatzlast Netzgekoppelte Haushaltslast

Batterie
Netz

Modus II: Mit Generator
AC-Kabel DC-Kabel

Solar Ersatzlast Netzgekoppelte Haushaltslast

Batterie

CT
Netz

Generator




